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第一章 功能概述 

第一节、产品应用 

A1-IV32 是一种将电流信号转换电压信号，带 RC 滤波功能的端子板，与部分数据采集卡可配套使用，作

为前端的信号调理模块。本版卡有单端输入和差分输入两种板卡，订购时需说明 

 

第二节、功能指标 

◆ 输入类型：mA 

◆ 输出类型：V 

◆ 输出方式：单端输出、差分输出 

◆ 通道数：16通道（电压差分输出型），32通道（电压单端输出型） 

   

第三节、产品安装核对表 

打开 A1-IV32 板卡包装后，你将会发现如下物品： 

1、 A1-IV32 板卡一个，该光盘包括如下内容 ： 

a) 用户手册（pdf格式电子文档）。 

 

第四节、产品定购信息 

◆ 本版卡有单端输入和差分输入两种板卡，订购时需说明 

◆ 购买单端输入板卡时可搭配本公司 PCI8191板卡使用 
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第二章 元件布局图及简要说明 

第一节、主要元件布局图 

单端输入示意图： 
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双端输入示意图： 

 

第二节、主要元件功能说明 

 请参考第一节中的布局图，了解下面各主要元件的大体功能。 

一、信号输入输出连接器 

CN1：模拟信号输出连接器 

CN2：模拟信号输入连接器 

电压差分输出型，输入信号的正负端分别接对应通道的 INn+、INn-，一次可输入 16通道； 

 电压单端输出型，输入信号正端接 INn，负端接 GND，一次可输入 32通道;（n为 0到 31） 

以上连接器的详细说明请参考《信号输输入出连接器》章节。 
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第三章 信号输入输出连接器 

第一节、信号输入输出连接器定义 

关于 37芯 DB 型插头 CN1 的管脚定义（图形方式） 

单端输入： 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

IN5

IN3

IN1

IN21

IN19

IN17

IN15

IN13

IN11

IN9

IN7

INCLK

DGND

IN31

IN29

IN27

IN25

IN23

IN22

DTR

OUTCLK

AGND

IN30

IN28

IN26

IN24

IN6

IN20

IN18

IN16

IN14

IN12

IN10

IN8

IN2

IN4

IN0

 

 关于37芯DB型插头CN1的管脚定义（表格方式） 

管脚信号名称 管脚特性 管脚功能定义 

IN0-IN31 OUT 单端电压输出 

AGND GND 模拟地 

DGND GND 数字地 

CLKIN Input 外部时钟输入 

CLKOUT Output 外部时钟输出 

DTR Input 数字外触发信号输入 

注：DGND、CLKIN、CLKOUT、DTR管脚只有在搭配使用本公司 PCI8191板卡时生效 
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双端输入： 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

IN00+

AGND

IN00-

IN14+

IN12+

IN10+

IN08+

IN06+

IN04+

IN02+

IN14-

IN12-

IN10-

IN08-

IN06-

IN04-

IN02-

IN01-

IN15-

IN13-

IN11-

IN09-

IN07-

IN05-

IN03-

IN01+

IN15+

IN13+

IN11+

IN09+

IN07+

IN05+

IN03+

AGND

AGND

 

 

 关于37芯DB型插头CN1的管脚定义（表格方式） 

管脚信号名称 管脚特性 管脚功能定义 

IN00+-N15+ OUT 差分电压输出正端 

IN00--N15- OUT 差分电压输出负端 

AGND GND 模拟地 
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第四章 产品的应用注意事项及保修 

第一节、注意事项 

    在公司售出的产品包装中，用户将会找到这本说明书和A1-IV32板，同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户

务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起，寄回本公司，以便我们能尽快的

帮用户解决问题。 

    

第二节、保修 

A1-IV32自出厂之日起，两年内凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理。 


