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PCH2600 光纤通讯卡硬件使用说明书        版本：6.004 

 

第一章 概述 
光纤通讯是现代通讯网的主要传输手段，它的发展历史只有一二十年，已经历三代：短波长多模光纤、长波

长多模光纤和长波长单模光纤。采用光纤通讯是通讯史上的重大变革，美、日、英、法等 20 多个国家已宣布不

再建设电缆通讯线路，而致力于发展光纤通讯。中国光纤通讯已进入实用阶段。 
 

第一节、产品应用 
PCH2600 是一种基于 PC104+总线的光纤通讯卡，可和 PC104+接口相连，通过光纤接收、发送数据。 
 

第二节、产品特性 
◆ 传输速度：200Mbps 
◆ 传输距离：可达 30Km 
◆ 支持 “点对点”传输模式 
◆ 支持全双工传输 
◆ 独立接收/发送 
◆ 总线类型：PC104+总线 
◆ FIFO：4K 字节，32 位，2K 独立接收/发送 
◆ 数据读/写：程序查询、DMA 方式可选 
◆ 支持 Windows 2000/XP/Vista 系统 
◆ 防止信号干扰 
◆ 防电气老化和化学腐蚀 
 

第三节、规格参数 
一、硬件 

◆ 总线类型：PC104+总线 
◆ FIFO：4K 字节，32 位 
◆ 数据读/写：程序查询、DMA 方式可选 
◆ 板数：最大 4/PC 

二、光纤界面 
◆ 光纤接口：SC 卡接式方型 
◆ 光纤跳线：SC 型跳线 
◆ 传输速度：200Mbps 
◆ 传输距离：可达 30Km 
◆ 支持 “点对点”传输模式 
◆ 支持全双工传输 
◆ FIFO：2K 独立接收/发送 

三、软件支持 
◆ 操作系统：Windows 2000/XP/Vista 

四、工作环境 
◆ 工作温度：0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F) 
◆ 相对湿度：5 ~ 95% RH 
◆ 存储温度：-20 ~ 85 °C (-4 ~ 185 °F) 

 

第四节、产品安装核对表 
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打开 PCH2600 板卡包装后，你将会发现如下物品： 
1、 PCH2600 板卡一个 
2、 ART 软件光盘一张，该光盘包括如下内容 ： 

a) 本公司所有产品驱动程序，用户可在 PC104+目录下找到 PCH2600 驱动程序； 
b) 用户手册（pdf 格式电子文档）； 

   

第五节、安装指导 
一、软件安装指导 

在不同操作系统下安装PCH2600板卡的方法一致，在本公司提供的光盘中含有安装程序Setup.exe，用户双击

此安装程序按界面提示即可完成安装。 
二、硬件安装指导 
    在硬件安装前首先关闭系统电源，待板卡固定后开机，开机后系统会自动弹出硬件安装向导，用户可选择系

统自动安装或手动安装。 
    注意：不可带电插拔板卡。 
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第二章 元件布局图及简要说明 

第一节、主要元件布局图 
 

 
  
 其中，光纤通讯接口包括 TX（发送端）和 RX（接收端）。 

第二节、物理 ID 拨码开关 
DID1：设置物理ID号，当安装多块PCH2600时，可以用此拨码开关设置每一块板卡的物理ID号，插在PC104+

接口中的板卡为最底层，其物理ID号为0，从底层往上的板卡物理ID号依次为1、2、3，这样使得用户很方便的

在硬件配置和软件编程过程中区分和访问每块板卡。 
开关的第1、2、3、4位分别对应位置ID0、ID1、ID2、ID3，其中ID2、ID3未用。每位均以二进制表示，拨

码开关拨向“ON”，表示“1”，拨向另一侧表示“0”。如下列图中所示：位置“ID3”为高位，“ID0”为低位，图中黑色

的位置表示开关的位置。（出厂的测试软件通常使用逻辑ID号管理设备，此时物理ID拨码开关无效。若您想在同

一个系统中同时使用多个相同设备时，请尽可能使用物理ID。关于逻辑ID与物理ID的区别请参考软件说明书

《PCH2600S》的《设备对象管理函数原型说明》章节中“CreateDevice”和“CreateDeviceEx”函数说明部分）。 

 4



 北京阿尔泰科技发展有限公司 

ON

1

ID0 ID1 ID2 ID3

234

ON

DID1

 
上图表示“0000”，则表示的物理ID号为0 
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上图表示“0001”，则代表的物理ID号为1 
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上图表示“0010”，则代表的物理ID号为2 
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上图表示“0011”，则代表的物理ID号为3 
 
下面以表格形式说明物理ID号的设置： 

ID1 ID0 物理ID（Hex） 物理ID（Dec）
OFF（0） OFF（0） 0 0 
OFF（0） ON（1） 1 1 
ON（1） OFF（0） 2 2 
ON（1） ON（1） 3 3 
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第三章 光纤通讯 

第一节、光纤通讯原理 
光纤通讯的原理是：在发送端首先要把传送的信息(如话音)变成电信号，然后调制到激光器发出的激光束上，

使光的强度随电信号的幅度(频率)变化而变化，并通过光纤发送出去；在接收端，检测器收到光信号后把它变换

成电信号，经解调后恢复原信息。  
光纤通讯的优点： 
◆ 频带宽,通讯容量大 
◆ 损耗低,中继距离长 
◆ 具有抗电磁干扰能力 
◆ 无串话,保密性好 
◆ 通讯质量高 
◆ 线径细,重量轻,柔软 
◆ 节约有色金属,原材料资源丰富 
◆ 光纤通讯不带电，使用安全 
◆ 抗化学腐蚀，使用寿命长 
 

第二节、光纤通讯卡的应用 
◆ 光纤通讯系统 
◆ 光纤接入网 
◆ 光纤数据传输 
◆ 光纤 CATV 
◆ 局域网(LAN) 
◆ 测试设备 
◆ 光纤传感器 
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第四章 产品的应用注意事项、校准、保修 

第一节、注意事项 
    在公司售出的产品包装中，用户将会找到这本硬件说明书、软件说明书和PCH2600板，同时还有产品质保卡。

产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起，寄回本公司，

以便我们能尽快的帮用户解决问题。 
在使用该产品时，应注意产品正面的IC芯片不要用手去摸，防止芯片受到静电的危害。万不得已时，请先将

手触摸一下主机机箱(确保主机电源三线插头中的地线与大地相接)，以提前放掉身体上的静电。 
 

第二节、光纤使用注意事项 
光纤在使用中不要过度弯曲和绕环，这样会增加光在传输过程的衰减。  
光纤跳线使用后一定要用保护套将光纤接头保护起来，灰尘和油污会损害光纤的耦合。  
 

第三节、保修 
    PCH2600自出厂之日起，两年内凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理。 
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